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K odstranění a připojení desek protilehlých pólů použijte pryžové rukavice. Jinak si můžete pořezat ruce o desky protilehlých pólů 
a ionizační vodiče.

UPOZORNĚNÍ

Demontáž a montáž desek protilehlých pólů��

JEDNOTKA1

Desky protilehlých pólů

Ionizační vodič

Ionizační rám

Čelní panel

Demontáž

Sejměte přední panel JEDNOTKY1.1	
Strana 17.►►

Demontujte desky protilehlých pólů 2	
ze zadní strany JEDNOTKY1.

Stiskněte bílé a zelené ovladače (po 2 na vpravo i vlevo), •	
zvedněte desky protilehlých pólů a vyjměte je.

Ionizační vodič

Ionizační rám

Zamáčknutí ovladač vpravo 
a vlevo současně usnadní 
demontáž desky protileh-
lých pólů.

Buďte opatrní, abyste 
nepřestřihli vnitřní 
ionizační vodiče.

Desky 
protilehlých 
pólů

Otočný ovladač 
(zelený)

Otočný 
ovladač (bílý)

Používejte 
pryžové 

rukavice.

Montáž

Připevněte desky protilehlých pólů.1	
Namontujte desku protilehlých pólů na otočné ovladače 1)	
(po 2 na vpravo i vlevo) na ionizačním rámu.

Horní a dolní, nebo pravá a levá deska protilehlých pólů 
nejsou rozdílné. Upevněte je tak, aby byla viditelná šipka.

Ionizační rám

Desky protilehlých pólů

Šipka

Otočný 
ovladač (bílý)

Používejte 
pryžové 

rukavice.

Zasuňte pečlivě jednotku, až zacvakne.2)	

Připevněte další desku protilehlých pólů.3)	

Připojte JEDNOTKU1 a přední panel.2	
Strana 17.►►



JEDNOTKA1
(Plasmová ionizační jednotka)

JEDNOTKA2
(Výstupní jednotka)

*  Odstraňte nečistoty ze záhybů 
vatovým tampónem atd.

Používejte 
pryžové 

rukavice.

19

Čištění JEDNOTKY1 a JEDNOTKY2

Čas pro 
čištění

JEDNOTKA1: 
Pokud svítí kontrolka "JEDNOTKA1"

JEDNOTKA2: 
Každé 3 měsíce, nebo pokud 
svítí kontrolka "JEDNOTKA2"

Způsob 
čištění Namočte, vypusťte a vysušte Otřít

Pokud je problém s označením, vyčistěte jednotku i v případě, 
že kontrolky "JEDNOTKA1" a "JEDNOTKA2" nesvítí.

Podrobnosti o demontáži a montáži součástí 
naleznete v Strana 17. ► .

1)  Ionizační rám 4)  Venkovní jednotka

2)  Ionizační vodič (zadní) 3)  Desky 
 protilehlých pólů

Postup JEDNOTKA1 JEDNOTKA2 Poznámky
1) Ionizační rám 2) Ionizační vodič 3) Desky protilehlých pólů 4) Výstupní jednotka

Demontujte součásti. Strana 17, 18. ► Strana 18. ► Otevřete přední panel a vytáhněte výstupní 
jednotku.

K odstranění prachu použijte 
vysavač.

Nedemontujte šrouby z ionizačního rámu nebo JEDNOTKY2.• 
Může to způsobit poškození.

Namočte do vlažné nebo studené 
vody. (Asi 1 hodina)

Čistěte JEDNOTKU1 a JEDNOTKU2 na takovém místě, kde je možné ji namočit, • 
například ve sprše nebo v kuchyňském umyvadle.
V případě silně ulpělé nečistoty namočte JEDNOTKU1 a JEDNOTKU2 do vlažné vody • 
nebo vody s rozpuštěným neutrálním saponátem (tj. kuchyňský čisticí prostředek atd.).
Použijte takové množství neutrálního kapalného saponátu, které je uvedeno v příslušném • 
návodu k použití.
Nepoužívejte práškové, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky a neotírejte jednotku • 
tvrdými kartáči atd. 
Mohlo by dojít k poškození nebo deformaci.
Pokud jehly uvnitř JEDNOTKY2 budou deformované, sníží se dezodorizační výkon.• 

Odstraňte nečistoty kusem hadru, 
měkkým kartáčem atd.

Používejte 
pryžové 

rukavice.
Používejte 

pryžové 
rukavice.

Otřít

Podrobnosti viz 1) a 2) 
níže.

Používejte 
pryžové 

rukavice. Otřít

Opláchněte pod tekoucí vodou 
a vysušte.

Pokud na JEDNOTCE1 a JEDNOTCE2 zůstávají stopy saponátu, kontrolky • 
"JEDNOTKA1" a "JEDNOTKA2" po čištění nezhasnou, proto saponát dobře opláchněte.
Neponechávejte žádná vlákna z čisticích látek. Vlákna mohou způsobit poruchy.• 

Vysušte na dobře větraném, 
zastíněném místě. (Asi 1 den)

Plastové součásti by se mohly deformovat nebo zabarvit, pokud budou vystaveny působení přímého slunečního světla.• 
Pokud na JEDNOTCE1 a JEDNOTCE2 zůstávají stopy vody i v malém množství, kontrolky • 
"JEDNOTKA1" a "JEDNOTKA2" po čištění nezhasnou, proto jednotky dobře vysušte ve stínu.

Namontujte součásti. Strana 17, 18. ► Strana 18. ► Upevněte výstupní jednotku jako předtím.

1) Ionizační rám  (Po namočení odstraňte nečistoty ještě před vysušením.)

Odstraňte nečistoty z plastových součástí měkkým hadrem.• 
K odstranění nečistot použijte vatový tampón a otřete všechny záhyby a místa, kam se nedostanete prsty.• 
Neponechávejte žádná vlákna z čisticích látek. Vlákna mohou způsobit poruchy.• 
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Při otírání nebo čištění jednotek používejte pryžové rukavice. �
Jinak si můžete pořezat ruce o desky protilehlých pólů a ionizační vodiče.• 

Na zadní straně desek protilehlých pólů se vyskytují ionizační vodiče. Buďte opatrní, abyste při demontáži a montáži jednotek tyto vodiče nepřetrhli. �
Pokud jednotku uvedete do provozu s přetrženými ionizačními vodiči, rozsvítí se kontrolka "JEDNOTKA1". Když kontrolka svítí, bude výkon zachycování prachu velmi nízký.• 
Pokud dojde k náhodnému přestřižení ionizačního vodiče, musíte jej vyměnit za nový. Poraďte se s prodejcem.• 
(Nevyměňujte ionizační vodiče sami.)

UPOZORNĚNÍ

Postup JEDNOTKA1 JEDNOTKA2 Poznámky
1) Ionizační rám 2) Ionizační vodič 3) Desky protilehlých pólů 4) Výstupní jednotka

Demontujte součásti. Otevřete přední panel a vytáhněte výstupní 
jednotku.

K odstranění prachu použijte 
vysavač.

Nedemontujte šrouby z ionizačního rámu nebo JEDNOTKY2.• 
Může to způsobit poškození.

Namočte do vlažné nebo studené 
vody. (Asi 1 hodina)

Čistěte JEDNOTKU1 a JEDNOTKU2 na takovém místě, kde je možné ji namočit, • 
například ve sprše nebo v kuchyňském umyvadle.
V případě silně ulpělé nečistoty namočte JEDNOTKU1 a JEDNOTKU2 do vlažné vody • 
nebo vody s rozpuštěným neutrálním saponátem (tj. kuchyňský čisticí prostředek atd.).
Použijte takové množství neutrálního kapalného saponátu, které je uvedeno v příslušném • 
návodu k použití.
Nepoužívejte práškové, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky a neotírejte jednotku • 
tvrdými kartáči atd. 
Mohlo by dojít k poškození nebo deformaci.
Pokud jehly uvnitř JEDNOTKY2 budou deformované, sníží se dezodorizační výkon.• 

Odstraňte nečistoty kusem hadru, 
měkkým kartáčem atd.

Používejte 
pryžové 

rukavice.

Otřít

Podrobnosti viz 
4) níže.

Opláchněte pod tekoucí vodou 
a vysušte.

Pokud na JEDNOTCE1 a JEDNOTCE2 zůstávají stopy saponátu, kontrolky • 
"JEDNOTKA1" a "JEDNOTKA2" po čištění nezhasnou, proto saponát dobře opláchněte.
Neponechávejte žádná vlákna z čisticích látek. Vlákna mohou způsobit poruchy.• 

Vysušte na dobře větraném, 
zastíněném místě. (Asi 1 den)

Plastové součásti by se mohly deformovat nebo zabarvit, pokud budou vystaveny působení přímého slunečního světla.• 
Pokud na JEDNOTCE1 a JEDNOTCE2 zůstávají stopy vody i v malém množství, kontrolky • 
"JEDNOTKA1" a "JEDNOTKA2" po čištění nezhasnou, proto jednotky dobře vysušte ve stínu.

Namontujte součásti. Upevněte výstupní jednotku jako předtím.

2) Ionizační vodič (8 míst)
Odstraňte nečistoty z ionizačních vodičů a okolních plastových • 
součástí měkkým hadrem.

Používejte 
pryžové 

rukavice.

Očistěte ionizační 
vodiče, aniž byste 
je vytáhli z drážky V.

*  Opatrně otřete ionizační vodiče. 
Pokud za ně budete tahat silou, může dojít k jejich prasknutí.

4) Výstupní jednotka
Otřete jehly vatovým tampónem nebo měkkým hadrem, • 
pokud jsou znečištěny.
Odstraňte nečistoty z plastových součástí ( •  ) na vnitřních 
místech vatovým tampónem nebo měkkým hadrem.
Nedemontujte šrouby. • 

Používejte 
pryžové 

rukavice.

 :  Plastové 
součásti

Otřete jehly opatrně 
od základny ke 
špičce.

Vatový tampón

Nedotýkejte se 
jehel.

*  Pokud jehly budou deformované, sníží se dezodorizační výkon.

UPOZORNĚNÍ

Jednotku lze provozovat bezpečně bez nainstalované výstupní jednotky na hlavní jednotce, sníží se tak však dezodorizační výkon. Hlavní • 
jednotku použijte až po namontování výstupní jednotky.
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Čas pro 
čištění

Když se rozsvítí nebo 
rozbliká kontrolka fi ltru

Není nutné měnit řasený fi ltr, dokud se nerozsvítí 
nebo nerozbliká kontrolka fi ltru.

Způsob 
čištění Vyměňte

Jednotka dezodorizačního 
katalyzátoru

Čelní panel JEDNOTKA1

Řasený fi ltr

Sejměte přední panel JEDNOTKY1.1 
Strana 17. ►

Nahraďte řasený fi ltr za nový.2 
Sejměte použitý řasený fi ltr.1) 

Sejměte řasený fi ltr z výčnělků (po 5 na pravé i levé • 
straně) jednotky dezodorizačního katalyzátoru 
(přední strana).

Vyjměte nový řasený fi ltr z obalu a pak 2) 
jej připojte k jednotce dezodorizačního 
katalyzátoru.

Nasaďte otvory řaseného fi ltru (po 5 na pravé i levé • 
straně) na výčnělky na pravé i levé straně jednotky 
dezodorizačního katalyzátoru.
Vložte řasený fi ltr pod výčnělky (4 místa) na horní a • 
dolní straně jednotky dezodorizačního katalyzátoru. 

Výčnělek (po 5 vpravo i vlevo)

Řasený fi ltr

Jednotka 
dezodorizačního 
katalyzátoru

Horní a dolní 
výčnělky (4 místa)

Bílá strana 
dopředu.

Připojte JEDNOTKU1 a přední panel. 3 
Strana 17. ►

Připojte napájecí zástrčku.4 

Stiskněte tlačítko resetování fi ltru na 5 
horní straně předního panelu na 5 sekund.
(Kontrolka fi ltru zhasne s krátkým zvukovým znamením.) 

Tlačítko resetování fi ltru

I když řasený fi ltr vyměníte, kontrolka fi ltru nezhasne, • 
dokud nestisknete tlačítko resetování fi ltru na 5 sekund.

POZNÁMKA
Náhradní řasený fi ltr si objednejte u dealera.• 
Vyměňte řasený fi ltr, jakmile se rozsvítí nebo rozbliká kontrolka • 
řaseného fi ltru, i když fi ltr vypadá čistě. Množství viditelného 
prachu nepředstavuje kapacitu fi ltru.
Interval výměny řaseného fi ltru se liší podle toho, jak se jednotka • 
používá a kde je umístěna.
Kontrolka fi ltru se rozsvítí asi po 2 letech, pokud jednotku budete 
používat každý den v domě, kde se vykouří každý den 10 cigaret.
(Interval výměny se zkracuje, když jednotku budete používat tam, 
kde bude vzduch obzvláště suchý.)
Když řasený fi ltr vyměníte před rozsvícením kontrolky v důsledku • 
viditelného ucpání fi ltru nebo generování zápachu, stiskněte 
tlačítko resetování fi ltru na 5 sekund.

Další příslušenství

UPOZORNĚNÍ
O výměnu řaseného fi ltru požádejte servisní zařízení.• 

Součást Model

Řasený fi ltr, 5 ks. KAC017A4E

Pokud bude jednotka používána s velmi znečištěnými součástmi• 
Vzduch se nečistí.• 
Zápach není odstraňován.• 
Může být zbytečně generován zápach.• 

Zlikvidujte řasený fi ltr jako nehořlavý odpad.• 

Požadavky na likvidaci �
Váš produkt a baterie dodávané s ovladačem jsou 
označeny tímto symbolem. Tento symbol znamená, 
že elektrické a elektronické produkty se nesmí přidávat 
do netříděného domovního odpadu.
U baterií může být u tohoto symbolu vytištěna chemická 
značka. Uvedená chemická značka znamená, že baterie 
obsahuje těžký kov ve vyšší než určité koncentraci. 
Možné chemické značky jsou:

Pb: olovo (>0,004 %) �
Hg: rtuť (>0,0005 %) �

Likvidace tohoto produktu musí být provedena v souladu 
s příslušnými místními a národními předpisy.
Jednotky a odpadní baterie musí být likvidovány ve specializovaném závodě, 
aby jejich části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.
Zajistíte-li správnou likvidaci, pomůžete ochraně před případnými 
negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.
Podrobnější informace si vyžádejte od pracovníka, který provedl instalaci, nebo od místních úřadů.

Výměna řaseného fi ltru



Tlačítko ZAP/VYP/Změna režimu

Kontrolka proudění vzduchu
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Nastavení citlivosti snímače kvality vzduchu 
(snímač prachu)
Citlivost snímače kvality vzduchu může být změněna.

Stiskněte tlačítko 1  na jednotce na 10 sekund.

Po stisknutí 2  namiřte dálkový ovladač na jednotku a stiskněte

 .
Ozve se zvukové znamení potvrzení příjmu a rozbliká se jedna kontrolka průtoku vzduchu " •  (Nízký)", 
"  (Standardní)" nebo "  (Vysoký)" na 5 sekund a pak se rozsvítí kontrolka odpovídajícího 
nastavení citlivosti.

Změňte citlivost pomocí 3  na jednotce.

Při každém stisknutí tlačítka se rozsvítí kontrolka průtoku vzduchu a citlivost se změní, viz níže.• 
Nastavení citlivosti je indikováno kontrolkami průtoku vzduchu.• 
Pokud se kontrolka průtoku vzduchu nepřepne, odpojte napájecí zástrčku, vyčkejte 3 sekund, připojte zástrčku zpět a zkuste provoz 
zařízení znovu od začátku. 

Kontrolka 
proudění vzduchu Citlivost

Zvýšení citlivosti: 
 Zvolte kontrolku "  (Nízký)" 
průtoku vzduchu. 

"Nízký" Vysoký Snímač pohotově reaguje na prach.

Snížení citlivosti: 
 Zvolte kontrolku "  (Vysoký)" 
průtoku vzduchu.

"Standardní" Normální Výchozí nastavení

"Vysoký" Nízká Snímač na prach reaguje méně

Když se rozhodnete o požadovaném nastavení, namiřte dálkový ovladač na jednotku 4 
a stiskněte tlačítko  .

Ozve se zvukové znamení potvrzení příjmu a rozbliká se kontrolka odpovídajícího nastavení citlivosti.• 

Odpojte napájecí zástrčku, dokud kontrolka nastavení problikává, vyčkejte 3 sekundy 5 
nebo déle a pak znovu napájecí zástrčku připojte.

POZNÁMKA
Citlivost snímače kvality vzduchu lze nastavit, když je jednotka v chodu nebo zastavená.• 
Pokud krok • 5 neprovedete, jednotka se nevrátí zpět do normálního provozního režimu.
Pokud krok 5 provedete uprostřed nastavení, nelze nastavení správně dokončit.

Tlačítko 
ČASOVAČE VYPNUTÍ



Čelní panel

Jednotka dezodorizačního 
katalyzátoru

Ionizační vodič
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Často kladené dotazy
Před kontaktováním dealera si prověřte následující body.

Kontrolka snímače kvality vzduchu 
svítí červeně nebo žlutě.

Tak tomu je v důsledku prachu zachyceného 
snímačem kvality vzduchu.
Pomocí vysavače odstraňte prach ze vstupu 
vzduchu snímače kvality vzduchu. Strana 16. ►

Svítí nebo bliká kontrolka fi ltru.
Vyměňte řasený fi ltr za nový a stiskněte tlačítko 
resetování fi ltru na 5 sekund. Strana 21. ►

Současně se rozbliká kontrolka průtoku vzduchu.
Odpojte napájecí zástrčku a odstraňte překážku. Odpojte kabel 
napájecí zástrčky a zapněte napájení. Strana 25. ►

Rozsvítí se kontrolka JEDNOTKA.

JEDNOTKA1: Plasmová ionizační jednotka je znečištěna.
JEDNOTKA2: Výstupní jednotka je znečištěna.
Namočte a omyjte. Strana 19, 20. ►
Funkce elektrického lapače prachu a dezodorizace se výrazně 
snižují v důsledku vypnutí přívodu elektrické energie do ionizačních 
vodičů a výstupní jednotky z důvodu bezpečnosti.
Jednotku použijte znovu až po vyčištění a zhasnutí kontrolek 
"JEDNOTKA1" a "JEDNOTKA2". (I když kontrolky svítí, neznamená 
to bezpečnostní problémy.)

Otázka : Může být jednotka dezodorizačního katalyzátoru omývána vodou?
Vyžaduje jednotka výměnu?

Odpověď: Ne, jednotka dezodorizačního katalyzátoru nesmí být omývána vodou. (Pokud bude jednotka omyta vodou, deformuje 
se a bude nestabilní.) 
Když omylem omyjete jednotku dezodorizačního katalyzátoru, informujte se u dealera. 
Sejměte jednotku z hlavního těla, pomocí vysavače odstraňte prach. Jednotku dezodorizačního katalyzátoru není nutné 
měnit za novou.
Pokud se setkáte s problémy se zápachem, lehce otřete povrch jednotky dezodorizačního katalyzátoru pomocí atomizéru 
a pak vysušte na stíněném a dobře větraném místě (asi 1 den). 

Otázka : Citlivost snímače kvality vzduchu se zdá nízká.

Odpověď : Tak tomu je proto, že reakční čas snímače kvality 
vzduchu se liší v závislosti na velikosti místnosti. 
Pokud bude jednotka instalovaná v nižší poloze 
místnosti, reakce na kouř z cigaret a další látky může 
být nedostatečná. 
Změňte místo instalace jednotky nebo nastavte citlivost 
snímače kvality vzduchu. Strana 22. ►

Otázka : Do je nutné udělat, pokud dojde k přestřižení 
ionizačních vodičů?

Odpověď : Pokud dojde k přestřižení ionizačních vodičů, musíte je vyměnit.
Poraďte se s prodejcem. Nevyměňujte ionizační 
vodiče sami.

"Pokud tyto kontrolky svítí  �
nebo blikají"
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Odstraňování problémů
Před kontaktováním dealera nebo vyžádáním opravy si prověřte následující body.  
Pokud problémy přetrvávají, informujte se u dealera.

Jednotka nepracuje.

Jednotka nepracuje, ani když 
stisknete tlačítko ZAP/VYP.

Je přední panel nastaven správně? ●● Strana 10.►►

Jsou výčnělky na zadní straně předního panelu prasklé?●●
Zkontrolujte výčnělky. ÎÎ Strana 16.►►  
Pokud jsou výčnělky prasklé, informujte se u dealera.

Je vybitá baterie dálkového ovladače? ●● Strana 12.►►

Není dosahováno požadovaných výsledků.

Vzduch se nečistí.

Je jednotka umístěna tam, kde vzduch nemůže dosáhnout ●●
do celé místnosti nebo průtok vzduchu něco blokuje? 

Vyberte neblokované umístění z místa, kde vzduch může ÎÎ
dosáhnout do celé místnosti.

Je předfiltr, řasený filtr nebo JEDNOTKA1 znečištěná?●●
Proveďte čištění. ÎÎ Strana 15-21.►►  
Pokud se setkáte s problémy se zápachem, lehce otřete povrch 
jednotky dezodorizačního katalyzátoru pomocí atomizéru a pak 
vysušte na stíněném a dobře větraném místě.

I když je cítit zápach, zelená 
kontrolka zůstává rozsvícená.

Je při spuštění jednotky generován velký zápach?●●
Úroveň zápachu během počáteční 1 minuty je použita jako ÎÎ
standard pro citlivost snímače zápachu. Nechte jednotku pracovat 
se zvýšeným průtokem. Strana 8.►►  
Následujícím postupem modifikujte standardní citlivost snímače 
snímače zápachu.  
Když je vzduch čistý (bez zápachu), odpojte napájecí zástrčku a 
vyčkejte 3 nebo více sekund. Připojte napájecí zástrčku a spusťte 
zařízení.

Z výstupu vychází zápach.

Je dočasně generován silný zápach? (tj. mnoho osob kouří, ●●
grilování masa atd.)

Nechte jednotku pracovat a zápach by měl postupně zmizet.ÎÎ
Přesunuli jste jednotku z jiné místnosti?●●

V původní místnosti mohl být zápach. ÎÎ
Nechte jednotku chvíli pracovat.

Jsou v místnosti stále generován zápach? (tj. nátěrové hmoty, ●●
nový nábytek, tapety, spreje, kosmetika, chemikálie atd.)

Protože je stále generován zápach, nelze jej zcela odstranit, ÎÎ
použijte proto větrací systém místnosti a nechte jednotku 
pracovat chvíli uvnitř ní.

Můžete ucítit zápach, protože jsou generovány částice ozónu.  ●●
Míra je za nedbatelná a nijak neohrožuje vaše zdraví.
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Odstraňování problémů
Před kontaktováním dealera nebo vyžádáním opravy si prověřte následující body.  
Pokud problémy přetrvávají, informujte se u dealera.

Svítí nebo bliká kontrolka.

Současně se rozbliká ��
kontrolka průtoku vzduchu.
Jednotka nevyfukuje ��
vzduch.

Neblokuje něco výstup vzduchu?●●
Odpojte napájecí zástrčku a odstraňte překážku. Odpojte ÎÎ
napájecí zástrčku a zapněte napájení.  
Pokud se stávající stav nezmění, nebo nelze překážku odstranit, 
informujte se u dealera.

Kontrolka "JEDNOTKA1" nebo 
"JEDNOTKA2" nezhasíná 
nebo se nerozsvěcuje ani 
po vyčištění JEDNOTKY1 
a JEDNOTKY2.

Jsou JEDNOTKA1 a JEDNOTKA2 nastaveny správně?●●
Zasuňte JEDNOTKU1, až zacvakne. ÎÎ
Zasuňte JEDNOTKU2, až zacvakne. Strana 17-20.►►

Jsou po vyčištění na JEDNOTCE1 a JEDNOTCE2 stále kapky ●●
vody, saponátu nebo zbytky vláken?

Po vyčištění omyjte JEDNOTKU1 a JEDNOTKU2 tak, aby na ní ÎÎ
nebyly žádné stopy saponátu a vláken a dokonale je vysušte.

Jsou přeříznuty správné ionizační vodiče?●●
Zkontrolujte ionizační vodiče. Pokud je nutné vyměnit je za nové, ÎÎ
informujte se u dealera.

Kontrolka filtru nezhasíná, 
i když byl řasený filtr 
vyměněn.

Stiskli jste na 5 sekund tlačítko resetování filtru?●●
I když řasený filtr vyměníte, kontrolka filtru nezhasne, dokud ÎÎ
nestisknete tlačítko resetování filtru na 5 sekund. Strana 21.►►

Ostatní

Na kovové části JEDNOTKY2 
jsou stopy spálenin. Tato stopa pochází od výstupní jednotky a není neobvyklá.●●

Televizní obraz je 
deformovaný.

Je v blízkosti jednotky do 2 m umístěn TV přijímač, rádio ●●
nebo vnitřní anténa?
Je napájecí kabelů nebo anténa TV přijímače nebo rádia ●●
v blízkosti jednotky?

Přesuňte jednotku dále od TV přijímače, rádia nebo antény.ÎÎ

Ozývá se zvuk.

Během provozu je slyšet 
praskavý nebo bzučivý zvuk.

Jsou JEDNOTKA1 a JEDNOTKA2 nastaveny správně? ●●
Zasuňte JEDNOTKU1, až zacvakne. ÎÎ
Zasuňte JEDNOTKU2, až zacvakne. Strana 17-20.►►

Není JEDNOTKA1 a JEDNOTKA2 ucpaná prachem? ●● Strana 19, 20.►►

Za provozu se ozývají syčivé 
zvuky.

JEDNOTKA2 vydává syčivý zvuk způsobený během provozu ●●
výstupní jednotkou. 
V závislosti na podmínkách použití je zvuk hlubší nebo se může 
změnit jeho kvalita, ale nijak to nenaznačuje problém s provozem 
zařízení. 
Pokud zvuk přetrvává, změňte umístění jednotky.
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POZNÁMKY
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Dvourozměrný čárový kód 
je určen pro výrobu.


